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Ennen kuin aloitat kokoonpanon:
Tarkista kuljetuskontti merkittävien vaurioiden varalta. Poista sitten kaikki 
pakkausmateriaalit ja komponentit laatikosta.

Varmista ennen asennusta, että pääkatkaisija on pois päältä. 

Arvioitu asennukseen kuluva aika:
· · Asenna vähintään 30 minuuttia.
· · 6-10 tuntia pitäisi riittää akun lataamiseen (ei missään tapauksessa lataa yli

14 tuntia).

Asennustyökalut (ei sisälly):

ILMOITUS:

Jakoavain nro 15. 

Momenttiavain, jossa 
räikkä, jatkoterä, jatke 

nro.
8, 10, 12, 14, 17

Phillips ruuvimeisseli   Käsipumppu  
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SÄHKÖPOPEDIN TÄRKEIMMÄT OSAT

3.

Etulaatikko

Moottori

Takajousitus

Istuin

Käsikaasu

LCD-näyttö

Taustapeili

Etuvalo

Jarrukahva

 Akut istuimen alla

Lokasuoja

Etuhaarukka

Levyjarru

Poljin

Seisontatuki

Paineilma 
Rengas
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ASENNUSOHJEET

1. OHJAUSTANKO ASENNUS
Asennustyökalut: Jakoavain No.12

1. Aseta ohjaustankomoduuli ohjauspylvään päälle.
2. Liitä ohjaustankomoduuli ohjauspylvääseen etukannen pultilla.
3. Aseta pultti niin, että pultin ura on pystysuorassa ohjaustangon akselin kanssa.
4. Aseta etukansi ohjauspylvään etuosasta.
5. Ruuvaa pultti tankoon ja kiristä kunnolla.
6. Tuloksena oleva tila.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

2. ETULOKASUOJAN ASENNUS
Asennustyökalut: Jakoavain nro 8, ristipääruuvimeisseli

1. Aseta lokasuoja etuhaarukkaan ja kiinnitä se neljällä mutterilla ja pultilla.
2. Aseta lokasuoja haarukoiden väliin.
3. Aseta pultti aina ulkopuolelta ja kiinnitä se sisäpuolelta mutterilla.
Pidä mutterista kiinni jakoavaimella ja kiristä pultti ulkopuolelta ristipääruuvimeisselillä.

1. 2. 3.

1. 2. 3.
Jokainen sähköskootteri koottiin huolellisesti ja tarkastettiin ennen tehtaalta lähtöä. Sinun on asennettava 
polkimet ja taustapeili. Noudata asennusohjeita. Tarvittavat työkalut:
avain; kuusiokoloavain; ruuvimeisseli jne. Jokainen pakkaus sisältää joukon asennustyökaluja.
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3. ETUPYÖRÄN ASENNUS
Asennustyökalut: jakoavain nro 12 ja 17.

1. Kuvassa pyörä, jossa on jarrulevy, pyörän akseli, lyhyemmät ja pidemmät etupyörän välilevyt, aluslevy
ja mutteri.
2. Etupyörän akselin oikean asennon osoittaminen, mukaan lukien kahden eripituisen etupyörän
välikappaleen oikea asento. Kun välilevyt asennetaan väärin, pyörää ei voi asettaa paikalleen!
3. Aseta pyörä paikalleen siten, että jarrulevy on vasemmalla. Työnnä pyörän akselia vasemmalta puolelta
ja varmista, että välilevyt ovat oikein päin (pidempi välilevy vasemmalla, lyhyempi oikealla).
4. Asenna aluslevy ja mutteri.
5. Kiristä kunnolla momenttiavaimella. Täytä rengas renkaan valmistajan ilmoittamaan rengaspaineeseen
valmistus.

 

1. 2. 3.

4. 5.

4. JARRUSATULAN ASENNUS
Asennustyökalut: Avain nro 14
Satulan asennuksen yhteydessä pyörän on oltava valmiiksi asennettuna.

1. Kohdista jarrusatula ohjaustangon haarukan vasempaan jalkaan. (Havainnollistava kuva)
2. Kiinnitä jarrusatula haarukkaan pulteilla, joihin asensit ensin litteän, sitten jousen ja lopuksi litteän
aluslevyn (havainnollistava kuva)
3. Jarrulevyn tulee sijaita jarrupalojen välissä.

1. 2. 3.
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5. ETUKÄYTÖN ASENNUS
Asennustyökalut: räikkä, jatko, terä nro. 10, ruuvimeisseli.

1. Aseta etukotelo ohjauspylvääseen.
2. Käytä jatkoräikkää ja kiinnitä takaseinä ohjauspylvääseen neljällä ruuvilla.
3. Aseta yläkansi ohjauspylvään päälle ja kiristä se neljällä ruuvilla laatikon sisäpuolella olevalla
ristipääruuvitaltalla.
4. Aseta alusta laatikkoon ja kiristä se laatikon runkoon neljällä ruuvilla.
5. Runkolaatikon saranoituun osaan kiinnitetty kaapeli kiinnitetään runkolaatikkoon ruuvilla.
6. Tuloksena oleva tila.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

6. POLKIMEN ASENNUS
Asennustyökalut: Jakoavain nro 15.

Varoitus: Älä kiristä väkisin, sillä kahvat on valmistettu alumiiniseos.

1. Oikea poljin (merkitty "R" polkimen akseliin) on asennettava oikealla
olevaan kammeen ja kiristetään myötäpäivään.
2. Vasen poljin (merkitty symbolilla "L") on paikallaan kampi
vasemmalla ja kiristä tiukasti vastapäivään.

1.

7. PEILIEN ASENNUS
Asennustyökalut: Jakoavain nro 14

1. Ruuvaa peilit ohjaustangon yläosassa olevaan reikään.
2. Kiristä mutteri jakoavaimella peilien ruuvaamisen jälkeen.
3. Vedä kumikorkin vapaata päätä peittääksesi mutterin ja
kohdistamalla se ohjaustankoon.

Huomaa: Säädä ohjaustanko ennen ajoa niin, että sinulla on hyvä 
näkyvyys taaksesi.

6.



7.

8. AKUN LATAAMINEN JA AKUN KÄÄNTÄMINEN
Akun lataamiseen on kaksi tapaa: Ensimmäinen lataustapa:

1. Nosta istuinta, jonka alla akku on.
2. Liitä virtajohto suoraan akun pistorasiaan.
3. Kytke pääkatkaisija päälle

1. 2. 29.3.

Kolmas lataustapa:
1. Latausliitäntään, joka sijaitsee ulkopuolelta istuimen alla takalokasuojan
yläpuolella. Tämän ulkoisen pistorasian avulla voit ladata lukitun
moottoripyörän avaamatta istuimen lukitusta tai avaamatta sitä.
Edellytyksenä on, että katkaisija on päällä.

Toinen lataustapa:
Irrota akku istuinosasta, vie se pistorasiaan ja aloita lataaminen.

KÄYTTÖPANEELI

Kaukovalojen kytkin

Torvi

Valot kytkin

Virtalukko

Nopeus 
Akun varaustaso Kuljettu matka

Vilkkujen kytkin

 Kun seisot pitkään, suosittelemme irrottamaan akun tai katkaisemaan katkaisijan. Koneemme on 
varustettu kaukokäynnistyshälyttimellä ja sen kulutus on jatkuvaa. Näin ollen on mahdollista 
purkaa akut alle kriittisen rajan pitkäaikaisen seisomisen aikana.



PIDIN JA MATKALUKU ASENNU 
Matkalaukku pidikkeelle ei ole osia  E-BABETA. Niitä voi ostaa  verkkokauppa sivuilta
www.suomensahkopyoratukku.fi

1. Nosta istuin ja löysää kolme itsekierteittävää ruuvia muovin päällä, hopeanvärisen kahvan
yläpuolella.
2. Irrota neljä ruuvia hopeisesta kahvasta ja kaksi ruuvia istuimen pohjasta suuntavilkkujen yläpuolelta
ja poista alkuperäinen kahva.

4. Kotelo sisältää ruuvisarjan asennusta varten. Sarjasta löydät:
A) 4x6 cm pitkä ruuvi mutterilla ja isolla muotoillulla aluslevyllä (kupari)
B) 4x4 cm pitkä ruuvi (hopea)
C) Tasakantainen ruuvi 2x2 cm (harmaa)
D) 2x profiloitua peltiä

5. Kiinnitä ruuvit "C" istuimen lukkoon.
6. Kiinnitä tavaratilan pidike ja kiristä ruuvit "B" alhaalta ja ylhäältä
7. Kiristä 3 itsekierteittävää ruuvia ylempään muoviin ja ruuvaa sisään kaksi ruuvia
8. alaosa istuu suuntavilkun yläpuolella.
Irrota kaksi kumiliuskaa lukon puolelta istuimen pohjasta.
9. Aseta matkalaukku matkalaukun pidikkeeseen ja ruuvaa se pidikkeeseen - aseta sisäpuolelta
ruuvaa "A" käyttämällä muttereita aluslevyssä ja pohjassa. Aluslevyä ei tarvitse käyttää.

1. 2.

B
A

A+D C

6. 7.

8.

2.

7.

8.



VAROITUS !
ź Säilytä akkuja kuivassa, lämpimässä ympäristössä.
ź Pidä akut aina ladattuina.
ź Jos pysäköit ulkona tai kylmään ympäristöön, akku on aina ladattava,
muuten se vaurioituu peruuttamattomasti.
ź Jos skootteria ei käytetä pitkään aikaan, akku purkautuu itsestään, joten se
on suositeltavaa tarkistaa akun kunto jatkuvasti, jotta jännite pysyy
ei laske alle kriittisen arvon, kun akkua ei voi enää ladata.
ź Epäasianmukaisen käsittelyn seurauksena vaurioitunutta akkua koskevat vaatimukset eivät ole 
voimassa
eikä hyväksyttäviä.

YLEISET OHJEET
Haluamme kiittää sinua sähköskootterin ostamisesta. Olet nyt askeleen lähempänä uutta 
liikennemuotoa, joka on nopea, hauska ja ympäristöystävällinen. Sähköskootterisi on varustettu 
vakioturvaominaisuuksilla ja äänihälytysjärjestelmällä kaukosäätimellä *. Lue tämä opas huolellisesti 
ennen kuin lähdet ensimmäiselle matkalle. On tärkeää, että jokainen tämän tuotteen käyttäjä on täysin 
tietoinen turvallisuusriskeistä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön tiellä. Toivotamme sinulle 
mukavaa matkaa.

HÄLYTYKSEN KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS

KOMMENTIT:
 Tästä oppaasta löydät perustiedot sähköskootteristasi, sen turvallisesta käytöstä ja
huolto.
Tätä tuotetta kehitetään jatkuvasti, pyydämme sinua olemaan ymmärtäväinen, jos huomaat sen
pieniä muutoksia ostamaasi skootteriin verrattuna.
Suosittelemme, että et muuta sähköskootterisi teknisiä parametreja.

 VAROITUS: Lue ja noudata tässä käyttöoppaassa olevia turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi vuoksi älä koskaan käytä 
väärin
asenna tai muokkaa pääkomponentteja väärin ja muista aina iskulause "Turvallisuus ennen kaikkea"!

Varoitus:Tätä tuotetta ei voi käyttää alamäkeen, häikäilemättömään ajoon tai agresiiviseen mastoajoon. 
TAKUU: Koneen takuuaika on 24 kuukautta, akun takuu on 6 kuukautta.

Paina kahdesti salaman 
kuvaa skootteri aktivoituu.

Hae. Liipaisimet
sireeni varten 5 sekuntia.

Hälytyksen aktivointi.

9.

Paina auki olevaa lukkoa 
lukitus poistuu



LATURI

Siinä on kolme latausvaihtoehtoa:

1. Irrota akku istuimen alta, vie se pistorasiaan ja aloita lataaminen
2. Irrota istuimen alla olevan osan akku virtaliittimestä, kytke laturi
ja veloittaa
3. E-skootterissa on takapyörän yläpuolella lokasuojan kiinteässä osassa liitin
laturin kytkeminen.

Laturissa on 2 diodia. Ensimmäinen (punainen) syttyy, kun laturi on kytketty, kun taas toinen
signaali latautuu. Kun laturi on kytketty, ensimmäinen punainen valo syttyy välittömästi ja
toinen palaa vihreänä, sitten punainen, kun kaikki on kunnossa. Se hehkuu jälleen vihreänä, kun se on 
täynnä veloitettu.

LATAUSOHJEET

• Käytä vain tälle sähköskootterille suunniteltua laturia (älä koskaan käytä muun mallin laturia).
Ennen lataamista aseta kytkin OFF-asentoon ja irrota avain. Käytä laturia kuivassa ja
hyvin ilmastoitu alue.
• Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa laturia vedeltä oikosulun välttämiseksi. Älä
käyttää märissä, syttyvissä tai räjähdysalttiissa ympäristöissä. Älä irrota pistoketta aina johdosta vetämällä
tartu latausporttiin metallirungosta.
• Liitä ensin laturin lähtöliitin kunnolla akun liitäntään ja liitä sitten sisääntulo
kytke pistorasiaan. Laturin merkkivalo syttyy osoittamaan, että lataus on käynnissä.
• Kun valo muuttuu punaisesta vihreäksi, se osoittaa, että akku on ladattu täyteen. Tyypillisesti se
kestää noin 6-10 tuntia ennen kuin akku latautuu täyteen. Jos sinulla on aikaa, se on suositeltavaa
ladataksesi sitä vielä 2 tuntia sen jälkeen, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi. (Tämä vaikuttaa positiivisesti akkuun
elämä).
• Kun vihreä valo palaa, laturi on ylläpitolataustilassa. Jos olet pitkään poissa
ajan, irrota laturin pistoke, varsinkin kuumalla säällä.
• Laturi kuumenee latauksen aikana, joten pidä se poissa lämmöltä. Pidä laturi aina kuivana ja
puhdas. Sisällä oleva elektroniikka on korkeajännitteisenä, joten älä pura sitä itse.
• Latauksen jälkeen irrota ensin virtapistoke ja irrota sitten lähtöliitin akusta.
Älä jätä laturia kytkettynä akkuun tai pistorasiaan pitkäksi aikaa
voi vahingoittaa laturia ja aiheuttaa tulipalon.
• Pidä laturi poissa lasten ulottuvilta latauksen aikana. Älä aseta mitään laturin päälle tai
anna kaiken nesteen joutua kosketuksiin laturin kanssa.
• Ensimmäiset 10-15 latausta ovat epävakaita, latausaika voi olla jopa 12 tuntia ja lataus
skootterin näytön ilmaisin voi näyttää osittain tyhjentyneen akun. Akun alustamisen jälkeen
kaikki tulee olemaan hyvin
• Lisäksi akku on suojattu omalla 30A sulakkeella, jota säilytetään akun sivulta
muovinen akkupaketti ja kiinnitetty muovisella kierrekorkilla.
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TURVALLISTA AJAMISTA

Noudata tieliikennesääntöjä. Älä kuljeta muita henkilöitä tällä sähköskootterilla.
Lue tämä käsikirja huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen täysin ja että osaat ajaa
sähköskootteri ennen kuin lähdet tielle.
Älä lainaa sähköskootteria kenellekään, joka ei tunne sen käyttöä.
Tarkista säännöllisesti, että akku on ladattu oikein.
Tarkista jarrujen kunto ennen jokaista ajoa. Säädä niitä tarvittaessa huolellisesti
että ne toimivat oikein. Jarruta ajoissa ja vähennä aina ajonopeutta, kun sataa tai sataa lunta
Pidä ohjaustangosta aina kiinni molemmin käsin.
Aja niin, etteivät raajat tai muut esineet pääse kosketuksiin ketjun tai pyörien kanssa
Älä koske akun latausliittimeen märällä kädellä, jakoavaimella tai muulla metalliesineellä, sillä tämä
vahingoittaa akun napaa ja aiheuttaa oikosulun.
Käytä kirkkaita värejä ajaessasi yöllä, jotta se näkyy selvästi muiden moottoriajoneuvojen kuljettajille.
Vain yksi henkilö voi ajaa tällä sähköskootterilla, 2 lyhyen aikaa, mutta enimmäiskuorma on 125 kg
Älä aja autoa riippuvuutta aiheuttavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat 
vaikuttaa
kykysi käyttää moottoriajoneuvoa.
Älä aja huonoissa olosuhteissa, kuten epätasaisilla, märillä tai päällystämättömillä pinnoilla.
Jos mahdollista, älä aja huonoissa sääolosuhteissa, huonossa näkyvyydessä tai jos olet erittäin väsynyt.
Tätä sähköskootteria voidaan käyttää sateisella säällä, mutta sen ohjausyksikkö, moottori tai muu sähkö
laitteita ei saa upottaa veteen. Tämä voi aiheuttaa oikosulun ja voi johtaa
onnettomuus
Älä koskaan pese sähköskootteriasi suihkuttamalla vettä, jotta sen sähkökomponentit eivät kastuisi
(akun liitin, moottori, ohjausyksikkö, kaapelit, ohjaustangon säätimet jne.).

AJO-OHJEET

Tarkista ennen ensimmäistä kertaa ajoa:
Ennen tehtaalta lähtöä suoritettiin eskootterin poistumistarkastus - mutta tarkista seuraavat asiat ennen
ensimmäistä kertaa ajossa:
Varmista ensin, että akku on ladattu täyteen ja asetettu oikein
Tarkista etu- ja takajarrut ja varmista, että ne toimivat kunnolla
Tarkista renkaat ja varmista, että ne ovat kunnolla täytetty
Tarkista, että etu- ja takapyörät ovat kunnolla kiinni
Tarkista polkimet varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni ja että kaikki lukkomutterit ja pultit ovat kiinni
kiristetty kunnolla.
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Ajo:
 Käännä ensin virta-avain ON-asentoon. Näet akun lataustason akussa tilailmaisin.

a) Käännä kaasukahvaa jatkuvasti lisätäksesi nopeutta asteittain
b) Älä jarruta liian usein - vain tarvittaessa.
c) Jos mahdollista, älä käynnistä tai sammuta sähköskootteria liian usein.
d) Jos haluat aloittaa, on aina parasta tehdä tämä vasta, kun olet siirtänyt sähköskootteria hieman

Osoittimen sijainti:
[H]: Akku on ladattu riittävästi
[L]: Akkua ei ole ladattu tarpeeksi
Osoittimen sijainti punaisessa laatikossa
ilmaisee, että akku on vähissä ja tarvitsee
ladata uudelleen.

12.

Tämän jälkeen voit helposti käynnistää sähköskootterin kääntämällä kaasukahvaa (vastapäivään).
Kiihdytä asteittain, älä yritä saavuttaa maksiminopeutta välittömästi, sillä se ylikuormittaisi
sähkökomponentit ja akku. Asteittainen kiihdytys säästää sekä akkua että moottoria.
Jarrun tehtävänä on katkaista virransyöttö. Jos jotakin jarruista painetaan, teho
syöttö katkeaa automaattisesti ja moottori sammuu.
Seisontajarrun käyttö tai kaasun vapauttaminen katkaisee automaattisesti virran moottorista.
Sinun tulee kuitenkin välttää yrittämästä käyttää kaasua samaan aikaan jarrutuksen kanssa välttääksesi
moottorin ylikuormitusta.
Sähköskootterin ohjausyksikkö on varustettu ylijännitesuojalla. Jos akku on käynnissä
matalalla ja olet menossa ylämäkeen tai kovaa tuulta vastaan, ylijännitesuoja rajoittaa nopeutta. Jos sinä
voi käyttää polkimia tällaisessa tilanteessa, tämä auttaa sähköjärjestelmää toimimaan kunnolla.
Tämä sähköskootteri on myös varustettu pienjännitesuojalla. Jos akku on vähissä ja
Jos kaasupoljinta käytetään edelleen, akku voi vaurioitua vakavasti. Siksi tässä tapauksessa
virransyöttö katkeaa automaattisesti.

Huomio: Jos virta-avain on ON-asennossa ja kuljettaja liikuttaa kaasuvipua, e-
skootteri liikkuu! Älä laita avainta ON-asentoon ennen kuin olet valmis lähtemään. Käynnistyksen jälkeen

kiihdytä hitaasti ja tasaisesti äläkä yritä saavuttaa maksiminopeutta nopeasti, muuten
sähkökomponentit voivat vaurioitua. Jos työnnät e-skootteria, katkaise virtalähteestä
vältä kaasukahvan vahingossa siirtämistä ja e-skootterin odottamatonta liikkumista,
joka voi aiheuttaa onnettomuuden. Käytä jarruja viisaasti ja vain tarvittaessa.
Akun varausmittari: Jos akun varaustaso laskee ja ilmaisin siirtyy kohtaan [L], sinun tulee sammuttaa
akku ja lataa akku täyteen mahdollisimman pian.
Huomautuksia: Älä altista sähköskootteria auringonvalolle tai sateelle pitkäksi aikaa, koska se voi
vaikuttaa negatiivisesti joidenkin sähkökomponenttien toimintaan.
Erityinen huomautus:
Jos käytät jarruja usein tai jos käynnistät ja sammutat moottorin usein, jos ajat
vastatuulessa tai ylämäkeen tai jos ylität kuorman sallitun painon, tämä vaikuttaa akkuun
suorituskykyä ja kantamaa. Jos haluat vaikuttaa valikoimaan positiivisesti, noudata näitä vinkkejä:



HUOLTO

HUOMIO:
Huollon suorittamista varten sammuta ensin sähköskootteri ja poista virta-avain.
 Säännöllinen tarkastus:
Tarkista säännöllisesti sähköskootterisi kunto ja tarkista säännöllisesti renkaiden täyttö, tarkista jarrujen 
herkkyys, kiristä kaikki osat ja varmista, etteivät ne aiheuta epätavallista ääntä tai epänormaalia ääntä ajon 
aikana.
Jarrujen säätö:
Jarrujen oikea säätö edistää varoitusvalojen oikeaa toimintaa ja lisää kuljettajan turvallisuutta:
Jarrut säädetään samalla tavalla kuin jokainen normaali pyörä. On tärkeää, että jarrut toimivat kunnolla ja 
sähköiset katkaisulaitteet ovat toimintakunnossa (kaapeli jarruvivuille). Takana on mikrosäädettävä 
rumpujarrumutteri, jonka avulla voit helposti säätää jarrujen vastetta painallukseen.
Kun jarrut on asetettu, käännä pyöriä nähdäksesi, onko niissä hankausta. Varmista myös, että jos jotakin 
jarruista painetaan, sähkökatkostoiminto aktivoituu ja moottori pysähtyy. Voitelu:
Sähköskootterisi pitkän käyttöiän varmistamiseksi seuraavat osat on voideltava säännöllisesti 6 kuukauden 
välein:
Etuakseli; ketju; taka-akseli; joutokäynti, etuhaarukka ja muut liikkuvat osat saa voidella vain rasvalla eikä 
jarrua saa täyttää rasvalla ollenkaan.
Sähkökomponentteja ei tarvitse erikseen puhdistaa, koska ne on voideltu tehtaalla. Jos havaitset vikoja, ota 
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Puhdistus:
Sähköskootteri tulee puhdistaa kostealla sienellä, mutta varottava sähköosien joutumista kosketuksiin 
veden kanssa (akkuliitäntä, moottori (taka-akseli), sähkökaapelit, ohjaustangon säätimet jne.). Kuivaa 
liinalla.
Älä käytä voimakasta vesisuihkua sähköskootterin puhdistamiseen. Käytä kangasta 
sähkökomponenttien oikosulkujen välttämiseksi. Sähköskootterisi on kestävä eikä vaadi vahausta. 
Puhdista tarvittaessa miedolla pesuaineella ja huuhtelukirkasteella palauttaaksesi alkuperäisen kiillon.

  ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN
ONGELMAT MAHDOLLISET SYYT JA RATKAISUT Mahdollisia ongelmia. RATKAISUT

Jos käännät kytkimen ON-asentoon,
akun merkkivalo ei syty,
moottori ei toimi, ei ole virtaa
sähköskootteriin.

Akku on täysin tyhjä.
Akun liitäntäkaapeli on löysällä.
Sulake on palanut.
Katkaisija on OFF-asennossa.

Lataa akku.
Kiinnitä kaapeli.
Vaihda sulake.
Aseta asentoon ON.

Akku kytketty. ja kaasua käännetään
 moottori ei toimi tai sen
suurin nopeus on rajoitettu.

Ajomatka lyhenee.

Latauksen merkkivalo ei syty
latauksen aikana.
Muut ongelmat.
Muut ongelmat.

Akun lataus liian alhainen.
Ongelma kaasun kanssa.
Moottorin johdotus on löysällä.

Lataa akku täyteen.
Vaihda akku.

Akun kapasiteetti ei riitä.
Ikääntyvä akku.
Renkaat alipaineessa.
Toistuva jarrutus, ylämäkeen tai vasten
tuulen ajo.

Liitäntäkaapeli on irronnut.
Sulake on palanut.
Laturi on vaurioitunut.

LLataa akku täyteen.
Vaihda akku.
Täytä renkaat.
Käytä polkimia useammin.n.

Kiinnitä kaapeli tiukasti.
Vaihda sulake.
Vaihda laturi.
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